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H[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør 
under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter. 
Manglende overholdelse af bestemmelserne kan føre til materielle ska-
der og/eller personskader, som kan være livsfarlige.

▶ Kontrollér, at leveringsomfanget er intakt og uden skader. Installér 
kun dele, som er intakte og uden skader.

▶ Overhold de gældende vejledninger til anlægskomponenter, tilbehør 
og reservedele.

▶ Før arbejdet udføres: Afbryd anlægget, så det er spændingsløst på 
alle poler.

▶ Montér altid alle dele, som er angivet til det pågældende apparat.

▶ Genbrug ikke udskiftede dele.

▶ Udfør de nødvendige indstillinger, funktions- og sikkerhedskontrol-
ler.

▶ Kontrollér, at tætningssteder, gas-, røggas-, vand- eller olieførende 
dele er tætte.

▶ Dokumentér udførte ændringer.
Compress 7801i LW – 6721123075 (2026/09)2



El-tilslutning
1 El-tilslutning

1.1 Strømforsyning

1.1.1 Elektriske komponenter

Her kan du finde elektriske komponenter og kontrolenheder.

Fig. 1 Elektriske komponenter og kontrolenheder

[1] Strømforsyning til konnektorer. Kabel monteret fra fabrikken
[2] 24 V DC strømsforsyning
[3] XCU-THH, kontrolenhed i hydraulikrummet
[4] XCU-SEH, højspændingskort
[5] XCU-SRH, kontrolenhed i kølemiddelrummet
[6] Sikkerhedstavle til Safety ventilation system

1.1.2 Elektriske komponenter

Her kan du finde elektriske komponenter og kontrolenheder.

Fig. 2 Elektriske komponenter og kontrolenheder

[1] XCU-THH, kontrolenhed i hydraulikrummet
[2] Strømforsyning til konnektorer. Kabel monteret fra fabrikken
[3] XCU-SEH, højspændingskort
[4] 24 V DC strømsforsyning
[5] XCU-SRH, kontrolenhed i kølemiddelrummet
[6] Sikkerhedstavle til Safety ventilation system
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El-tilslutning 
1.1.3 Kabelindføringer

Fig. 3 Kabelindgange

[A] Afbildning set bagfra
[B] Afbildning set oppefra

[1] Strømforsyning 400 V 3N~. Fabriksmonteret.
[2] Netkabel til Safety ventilation system blæserhus, 24 V=. Fabriks-

monteret.
[3] Kabelindgange til højspændingsforbindelser eller sensorer.
[4] Ekstra kabelindgange til lavspændingsforbindelser.
[5] Ekstra kabelindgange til lav-/højspændingsforbindelser.

1.1.4 Kabelindføringer

Fig. 4 Kabelindgange

[A] Afbildning set bagfra
[B] Afbildning set oppefra

[1] Strømforsyning 400 V 3N~. Fabriksmonteret.
[2] Netkabel til Safety ventilation system blæserhus, 24 V=. Fabriks-

monteret.
[3] Kabelindgange til højspændingsforbindelser eller sensorer.
[4] Ekstra kabelindgange til lavspændingsforbindelser.
[5] Ekstra kabelindgange til lav-/højspændingsforbindelser.

5

230V
/

400V

0010061251-001

230V
/

400V

230V
/

400V

230V
/

400V
24V

4

4

123

A

B

3

230V
/

400V

230V
/

400V

230V
/

400V
24V

4

4

123

A

B

3

5

230V
/

400V
0010061252-001
Compress 7801i LW – 6721123075 (2026/09)4



El-tilslutning
1.1.5 Standardstrømtilførsel indstillet fra fabrikken

Typisk tilførsel 400 V 3 N~.

Fig. 5 Standardstrømtilførsel indstillet fra fabrikken (6 kW, 8 kW, 
13 kW, 17 kW)

[1] Strømtilførsel til apparatet 400 V 3 N~, tilsluttet på fabrikken til 
1N, L1, L2, L3 og beskyttelsesleder.

1.2 Tilslutninger, sensorer og tilbehør

1.2.1 Eksterne forbindelser

For at undgå induktiv interferens skal alle lavspændingsledere trækkes 
med en afstand på mindst 100 mm fra strømførende 230 V- og 400 V-
kabler.

Hvis temperaturfølerkablet skal forlænges, skal følgende ledningsdia-
metre bruges:

• Op til 20 m lang kabel: 0,75 til 1,50 mm2

• Op til 30 m lang kabel: 1,0 til 1,50 mm2

Når du tilslutter tilbehør til varmepumpen, skal du være opmærksom på 
følgende:

▶ Maksimal belastning på relæudgange: 2 A cos Ved højere 
belastning skal der installeres et mellemrelæ.

▶ Hvis et mellemrelæ er nødvendigt, så anvend kun relæer med guldbe-
lagte klemmer.

▶ Tilslut ikke mere end én aktuator pr. enkelt udgang.

▶ Udfør kun tilslutninger på varmepumpens eksterne indgange, der er 
beregnet til 3,3 V og 1 mA.

1L1L2 L1 1N NL31L3

400V 3N~1
0010058910-001
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El-tilslutning 
1.2.2 Tilslutning af tilbehør til XCU-SEH-højspændingskortet

Brug de 3-polede eller 4-polede stik fra leveringsomfanget til at tilslutte 
tilbehøret.

Fig. 6 El-tilslutninger til tilbehør

[1] 230 V ~1N relæudgang fra X208, Lsw / N / PE til cirkulationspum-
pen. Alternativ indstilling i HMI: 
- PW2, recirkulation af varmt vand eller
- PK2, køledrift eller
- PB1, grundvandspumpe

[2] 230 V ~1N relæudgang fra X209, Lsw / N / PE til cirkulationspum-
pen. Alternativ indstilling i HMI: 
- PW2, recirkulation af varmt vand eller
- PK2, køledrift eller
- PB1, grundvandspumpe

[3]  230 V ~1N relæudgang til PC1, HC1 cirkulationspumpe. X207, L 
/ N / PE

CS7801iLW

Når tilbehørskabler føres ind i klemmekassen, 

▶ skal kabelindføringerne i højre side anvendes til netkabler og dem i 
venstre side til sensor- og kommunikationskabler.

▶ Netkablets yderkappe skal afisoleres til 140 mm ± 10 mm.

▶ Anvend kabel H05VV-F (RKK) 300/500 V, 0,75 mm2 eller tilsva-
rende. Kablet skal være af klasse 5 eller højere med en finstrenget 
konstruktion.

▶ Hvis de kabeltætninger, der følger med varmepumpen, ikke giver til-
strækkelig trækaflastning, er det tilladt at bruge kabelbindere til at 
fastgøre kablet til varmepumpens rammekonstruktion.

CS7801iLW M

Når tilbehørskabler føres ind i klemmekassen,

▶ Kabelindføringerne nederst til højre skal anvendes til netkabler og 
dem øverst til venstre til sensor- og kommunikationskabler. Det er 
også tilladt at benytte den øverste højre side, men i så fald skal der 
anvendes kabeltætninger, og kablerne skal fastgøres til ledningsnet-
tet inde i klemmekassen

▶ Strømkablets yderkappe skal afisoleres til 160 mm ± 10 mm

▶ Anvend kabel H05VV-F (RKK) 300/500 V, 0,75 mm2 eller tilsva-
rende. Kablet skal være af klasse 5 eller højere med en finstrenget 
konstruktion.

0010053743-001

X208
X209

1

2

3
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El-tilslutning
1.2.3 Tilslutninger til XCU-THH-modulet

Fig. 7 Tilslutninger XCU-THH

[A] Eksterne konnektorer
[B] Færdigmonteret
[VW1]3-vejsventil til opvarmning / varmtvandsbeholder
[MD1]Kondensføler (tilbehør til køledrift)
[PK2] Kølerelæ 
[PW2]Cirkulationspumpe
[PC1] Varmebærerpumpe
[T0] Fremløbsføler (skal placeres mindst 1 meter fra varmepumpen. 

Se systemløsninger)
[T1] Udeføler
[TW1]Temperaturføler for varmt vand forneden
[TW2]Temperaturføler for varmt vand foroven
[I13-16]

Tvungen kørsel PB3
Ekstern brinepressostat
Overophedningsbeskyttelse til varmekreds (termostat)
Mulighed for at blokere anmodninger om centralvarme 
Mulighed for at blokere anmodninger om varmt vand 
Mulighed for at blokere yderligere varmeapparat
Integrering af fotovoltaik

[1] EMS-BUS-tilbehør
[2] MOD-BUS til strømmåler
[3] CAN-BUS til XCU-SRH i kølemiddelrummet

Tilspændingsmomentet for skruerne til XCU-THH-konnektorerne skal 
være 0,5 Nm.

▶ Anbring en kabelbinder foran hver XCU-THH-konnektor.

Fig. 8 Kabelbinder på konnektor

1.2.4 Udeføler T1

Kablet til udetemperaturføleren skal overholde følgende minimumskrav:

• Antal ledere: 2

• Maksimal længde 30 m

▶ Montér føleren på den koldeste side af huset, der normalt vender 
mod nord. Føleren skal beskyttes mod direkte sollys, luftkanaler og 
andre faktorer, der kan påvirke temperaturmålingen. Føleren må 
ikke monteres umiddelbart under taget.

▶ Slut udeføleren T1 til klemmen T1 på XCU-THH-modulet i enhedens 
klemmekasse.

Fig. 9 Placering af udeføleren
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El-tilslutning 
1.2.5 Placering af elektriske dele

Fig. 10 Placering af elektriske dele

[A] Klemmekasse, varmepumpe med indbygget varmtvandsbehol-
der 13 M | 13 MF, 17 M | 17 MF

[B] Klemmekasse, varmepumpe med indbygget varmtvandsbehol-
der 6 M | 6 MF, 8 M | 8 MF

[C] Klemmekasse, varmepumpe uden indbygget varmtvandsbehol-
der 13 | 13 F, 17 | 17 F

[D] Klemmekasse, varmepumpe uden indbygget varmtvandsbehol-
der 6 | 6 F, 8 | 8 F

[E] Klemmekasse, kølemiddelmodul
[F1] Sikring til krumtaphusets varmeelement 2,5 A
[G1] 24 VDC strømforsyning
[X1] Strømforsyning til terminaler
[R1] Relæ til udsugningsblæser
[R2] Relæ til krumtaphusets varmeelement
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El-tilslutning
1.2.6 Højspændingstilslutninger

Fig. 11 Højspændingstilslutninger

[A] 6-8 kW
[B] 13-17 kW

[ER1] Kompressor
[MR1] Højtrykspressostat
[MR0] Lavtrykspressostat
[SW1] Sikkerhedsafbryder til gasalarm
[X1] Indgående strømforsyning til terminaler
[Z1] EMC-filter
[8] Modbus fra XCU-SRH
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El-tilslutning 
1.2.7 XCU-SEH, højspændingskort

Fig. 12 XCU-SEH, højspændingskort

[1] 230 V~ strømforsyning til XCU-THH
[2] 230 V~ strømforsyning til XCU-SRH
[3] Styresignaler til elektrisk varmeapparat
[4] Styresignaler til cirkulationspumper
[5] LIN-bus fra XCU-THH
[6] Styresignal VW2

[EE1] Elektrisk varmeapparat
[F1] Sikring 5 A XCU-THH
[F2] Sikring 5 A XCU-SRH+tilbehør
[FE1] Overophedningsbeskyttelse EE1
[PB3] Cirkulationspumpe, brinekreds
[PC0] Cirkulationspumpe, varmebærer
[PC1] Cirkulationspumpe, varmesystem
[PW2] Cirkulationspumpe, varmt vand
[X1] Indgående strømforsyning til terminaler

1L
1

1N

X1

M

PC
0

M
PW

2

F2

3:
L

2:
N

XCU-SEH-11

1:
PE

3:
L

3:
L

2:
N

4:
L

3:
L

2:
N

1:
PE

2:
N

1:
PE

O18

I2

24V

GND

O20

O19

FE1 2
1

1
2

3
4

5
6

7
8

9

FE1

O4

12
X243

O1

10
11

12 O2

M

PC
1

3:
L

2:
N

1:
PE

1:
PE

F1

3:
L

2:
N

1:
PE

3:
L

2:
N

1:
PE

LN

PEL1N

PE

3:
L3

:2

2:
N

3

1:
N

6

6:
N

1

5:
L1

:2

4:
N

2

7:
L1

:1

2:
L2

:2

1:
PE

3:
N

5

X2
10

R
5

N
5

27
Ω

 / 
2k

W

53
Ω

 / 
1k

W

R
2

N
2

R
1

N
1

R
4

N
4

R
6

N
6

X2
02

R
3

N
3

S4
02

K4
03

K4
00

K4
05

K4
04

K4
01

K4
02

K3
12

K3
10

L2 L3

K3
11

53
Ω

 / 
1k

W

53
Ω

 / 
1k

W

27
Ω

 / 
2k

W

27
Ω

 / 
2k

W

X242

X2
09

O
18

X2
08

O
19

X2
07

O
20

X2
06

O
4

X2
05

X2
11

XC
U

-T
H

H

X2
12

AC
C

X2
13

XC
U

-S
R

H

PE

K3
06

K3
00

K3
04

XC
U

-T
H

H

XC
U

-S
R

H

AC
C

4:
L

2:
N

1:
PE

X2
00

H
ea

te
r

Po
w

er

X2
03

In
pu

t A
U

X

L1
L2
L3
N
PE

XCU-THH

XCU-THH

1 2

3

4

I1

24VDC

EE1

EE2

VW2

PK2

FE2

24VDC

FE1

GND

PC1

PW2

EE

GND

EE
1

5

Li
nb

us

L1N

X1
PE L3L2

O
FFO
N

S1
S2

S3
S4

S5

S400

Sheet 2

5:
N

4

4:
L2

:1

6:
L3

:1

K3
01

3:
L

GND XCU-THH
6

S4
01

4:
L

GN

PI

YE

GN

WH

BN

WH

WH

BN

GR

BN

0010060533-001
Compress 7801i LW – 6721123075 (2026/09)10



El-tilslutning
1.2.8 XCU-SRH, kølemiddelboks

Fig. 13 XCU-SRH, kølemiddelboks

[2] 230 V~ strømforsyning
[7] CAN-bus fra XCU-THH
[8] Modbus til inverter
[9] Modbus til sikkerhedskort
[10] Strøm til sikkerhedskort
[JR0] Trykføler til fordamper, lav
[JR1] Trykføler til fordamper, høj
[PB3] Cirkulationspumpe, brine
[TB0] Temp. føler til fordamperindgang
[TB1] Temp. føler til fordamperudgang
[TR1] Temp. føler til kompressorhus
[TR3] Temp. føler til kondensatorudgang
[TR5] Temp. føler til kompressorindgang
[TR6] Temp. føler til kompressorudgang
[VR0] Ekspansionsventil, kondensator
[VR1] Ekspansionsventil, fordamper
[ER5] Krumtaphusets varmeelement
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El-tilslutning 
1.2.9 XCU-THH

Fig. 14 XCU-THH

[1] 230 V~ strømforsyning
[3] Styresignaler til elektrisk varmeapparat
[4] Styresignaler til cirkulationspumper
[5] LIN-bus til PC0
[6] Styresignal VW2
[7] CAN-bus til XCU-SRH

[EM1] Yderligere varmeapparatvariant
[I1] Ekstern indgang 1 (EVU)
[I2] Ekstern indgang 1
[I3] Ekstern indgang 1
[I4] Ekstern indgang 1 (SG)
[JB1] Trykføler til brine, lav
[JC0] Trykføler til varmekreds
[MD1] Dugpunktsvagt (ekstraudstyr) 
[T0] Temp.føler til varmekreds 
[T1] Udetemperaturføler
[TW1] Temp.føler til varmtvandsbeholder nederst
[TW2] Temp.føler til varmtvandsbeholder øverst
[TC0] Temp.føler til kondensator, indgang
[TC1] Temp.føler til elektrisk varmelegeme, udgang
[TC3] Temp.føler til kondensator, udgang
[VW1] Afledningsventil
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El-tilslutning
1.2.10 Placering af elektriske dele i klemmekasse, kølemiddelmo-
dul

Fig. 15 Placering af elektriske dele i klemmekasse, kølemiddelmodul

[A] Sikkerhedstavle
[B] Gasføler 1
[C] Gasføler 2
[D] XCU-SRH
[E] Inverter
[F] Højtrykspressostat
[G] Lavtrykspressostat
[H] Strømforsyning
[I] Sikkerhedsblæser
[8] Modbus til inverter
[9] Modbus fra XCU-SRH
[10] Strøm fra XCU-SRH
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El-tilslutning 
1.3 EMS-BUS til tilbehør

EMS-BUS og CAN-BUS er ikke kompatible.

▶ Slut ikke EMS-BUS-enheder til CAN-BUS-enheder.

Følgende gælder for tilbehør, der sluttes til EMS-BUS'en [15 VDC, 
klasse III (SELV)] (se også installationsvejledningen til det pågældende 
tilbehør):

▶ Hvis der er monteret flere BUS-enheder, skal der være en afstand på 
mindst 100 mm mellem dem.

▶ Hvis der er monteret flere BUS-enheder, skal de tilsluttes i serie eller 
i en stjernekonfiguration.

▶ Brug et kabel med et ledertværsnit på mindst 0,5 mm2.

▶ Hvis der forekommer ekstern induktiv interferens (f.eks. fra PV-
systemer), skal der bruges skærmede kabler.

▶ Slut kablet til EMS-BUS-klemmen på XCU-THH.

Hvis der allerede er en tilslutning på EMS-klemmen, skal tilslutningen 
foretages parallelt med den samme klemme i overensstemmelse med 
fig. 16.

Fig. 16 EMS-forbindelse

1.4 Eksterne indgange

BEMÆRK

Skader på grund af forkert tilslutning!

Tilslutninger, der er beregnet til en anden spænding eller strømstyrke, 
kan beskadige elektriske komponenter.

▶ Udfør kun tilslutninger på varmepumpens eksterne indgange, der er 
beregnet til 3,3 V og 1 mA.

▶ Hvis et mellemrelæ er nødvendigt, så anvend kun relæer med guldbe-
lagte klemmer.

Eksterne indgange kan anvendes til fjernbetjening af visse funktioner i 
betjeningspanelet.

De funktioner, der aktiveres via de eksterne indgange, er beskrevet i 
betjeningsvejledningen til betjeningspanelet.

De eksterne indgange sluttes enten til et fejlstrømsrelæ til manuel aktive-
ring eller til en styreenhed med en relæudgang til 3,3 V.
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